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SurfaPaint AquaX

Vopsea acrilica impermeabila si respirabila pentru aplicatii de interior si exterior

Descrierea produsului

SurfaPaint Aqua X este o vopsea hidrofuga care protejeaza suprafata zidariei, permitandu-i in acelasi timp sa respire. Deoarece
respinge apa si reduce absorbtia de apa, previne deteriorarea prematura a vopselei si aparitia mucegaiului. Ulterior, substratul
este protejat in mod eficient si, prin urmare, nu este afectat de factorii externi sau de intemperii. SurfaPaint Aqua X isi prezinta
functionalitatea pentru o perioada lunga de timp, prelungind astfel durata de viata a suprafetei acoperite cu vopsea.

Ideal pentru aplicatii pe cladiri din zonele urbane sau de la malul marii, unde exista niveluri ridicate de umiditate. Acesta poate fi
utilizat pe suprafete interioare si exterioare (beton, tencuiald, pereti uscati) si pe zidarie.

Certificate si Aprobari

Produs evaluat de Consiliul European pentru acoperisuri reci (ECRC)— ID Produs: FAOO000003.

ECRC .~ european

COOLROOFS
COUNCIL

RATED PRODUCT

hittp://coalroofcauncil eu

Beneficii cheie

Respingator de apa

Vopsea rece

Respirabilitate ridicata
Aderenta excelenta

Acoperire si opacitate ridicata
Reduce acumularea de praf
Reduce cresterea mucegaiului
Lavabilitate excelenta

COV redus

Ecologic
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. Vopsea acrilici pe Viscozitate P>
- < +
Tip P> bazi de apa (ASTM D562-10) 100+15 KU
Alb — poate fi colorati Densitate P>
Culoare P> o (EN ISO 2811-1) 1.3040.50 kg/L
Diluant / Curatare .
Solvent P> Api pH D> 9.00+0.50
Raport (%w/w) P> Pani la 10%
de amestecare
voc p 10 g/L* Timp de uscare P> 1h @ 20°C

Interval minim de acoperire  4-6h @ 20°C

Timpii de uscare si de acoperire sunt prelungiti Tn conditii de temperatura scazuta si umiditate relativa crescuta.

Standarde internationale de testare

Reflectanta (ASTM E 903-96):
= Total: 90.98% (250-2200nm)

= Infrarosu: 94.19% (700-2200nm)
Rezistenta fungica (BS3900-G6:1989): Rezistenta excelenta impotriva ciupercilor si
algelor, clasa 1

Permeabilitatea la vapori de apa (metoda Sd: 0.1m, Class 1
cupei EN

IS? 77§3:2_011): o ~ Picdturd de apd pe suprafata vopsitd
Masuratorile unghiului de contact: cu vopsea normald: Unghiul de contact
60°

* Picdturd de apd pe suprafata vopsitd
cu vopsea cu SurfaPaint AquaX: Unghiul
Pregatirea suprafetei de contact 126°

Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si lipsite de praf, ulei, grasime si alte materii strdine sau contaminare.

Aplicare

Se amesteca bine nainte de aplicare. Nu diluati pentru acoperirea golurilor si a fisurilor fine de pana la 0,5 mm. Pentru fisuri mai mari
de 1 mm, umpleti spatiul cu un chit adecvat. Dacd este necesara diluarea, adaugati pana la 10% apa in volum.

Temperatura de aplicare trebuie sa fie intre 8 si 35°C. Aplicati 2-3 straturi uniforme folosind o pensula de buna calitate, rola sau prin
pulverizare cu un varf cu un diametru de 1,4 mm sau mai mare. Nu aplicati prea mult cu pensula. Asigurati-va ca colturile si
marginile sunt acoperite in mod adecvat. Straturile suplimentare trebuie aplicate la 4-6 ore dupa straturile anterioare. aplicarea
anterioara.

Substraturi noi din ciment sau ziddrie: Trebuie sa se fi intdrit mai mult de 3-4 saptdmani inainte de grund aplicarea anterioara.

Pentru rezultate mai bune, aplicati SurfaMix P ca grund. Conditii nefavorabile Tn timpul sau imediat dupa aplicare pot
afecta proprietatile acoperirii.

Instrumente de curdtare: Toate uneltele si echipamentele trebuie curdtate imediat dupa utilizare cu apa.

1Valoarea limitd maxima a continutului de COV din UE (Directiva 2004/42/CE) a produsului in stare gata de utilizare (categoria A/a
"Acoperiri mate pentru pereti si tavane interioare", tip WB): 30 g/L (2010).
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Consum
Rata de consum estimata la 10-12 m2/L, care depinde in mare masura de proprietatile suprafetei aplicate.

Sanatate si siguranta
Cititi eticheta Tnainte de utilizare. Fisa cu date de securitate este disponibila pe site-ul NanoPhos www.NanoPhos.ro sau la
cerere, contactand NanoPhos prin e-mail: office@NanoPhos.ro sau prin telefon: 0723 170 411 | 0724 388 770

Ambalaje disponibile
= Galeata de plastic de 3L
= Galeata de plastic de 10L

Note si precautii: Conditiile meteorologice nefavorabile in timpul sau dupa aplicarea produsului pot afecta
proprietatile acoperirii. Depozitarea recipientelor inchise, in spatii controlate, uscate si inchise, departe de surse de
aprindere si la temperaturi cuprinse intre 5°C si 35°C, timp de pand la 18 luni de la data producerii. Datele tehnice
trebuie citite Tmpreuna cu Fisele cu date de securitate. Prezenta editie a acestei fise tehnice anuleaza automat orice
editie anterioara referitoare la acelasi produs. Pentru mai multe informatii, va rugdm sa contactati NanoPhos:

office@NanoPhos.ro
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