Utilizare:

Vopsea rece autocuratitoare,
antibacteriana,
dezodorizanta, fotocatalitica

Produs:
SurfaPaint Kirei

Beneficii:

» Pastreaza peretele exterior
curat de poluare, pete
organice si aparitia
mucegaiului

e Pastreaza peretii interiori
curati de microbi,
deodorizeaza si
imbunatateste calitatea
aerului interior

e Activat atat de lumina
solara, cat si de lumina
artificiala din interior

¢ Functionalitatea este pe
toata durata de viata a
vopselei

* \Jopsea rece - Reflecteaza
mai mult de 94% din radiatiile
infrarosii (IR)

® Rezistenta la intemperii si
respingatoare de apa

* Elasticitate, opacitate si
acoperire excelente

e Rezistentd excelentd la UV/
alcaline

Aplicatii:

SurfaPaint  Kirei poate
fii se poate aplica
direct pe suprafete
exterioare sau suprafete
de perete interioare
(zidarie, beton,
tencuiala, pereti uscati),
si oriunde se aplica
vopsele de emulsie.
Culoare: A
Ambalaj:

Galeata de 10L
www.NanoPhos.ro

| SurfaPaint Kirei ]

Vopsea rece cu autocuratare
si dezodorizare

Inspirat de cuvantul japonez Kirei, care inseamna in acelasi timp
curat si frumos, SurfaPaint Kirei este o vopsea functionald si
inteligenta. SurfaPaint Kirei are capacitatea de a se curata singura,
ramanand ca noua. Murdaria este descompusa in dioxid de
carbon si materiale anorganice doar prin energia luminii. In
acelasi timp, bacteriile, ciupercile si mucegaiul sunt eliminate.
Vopseaua are capacitatea de a elimina mirosurile si de a imbunatati
calitatea aerului din interior. SurfaPaint Kirei reflecta peste 94%
in spectrul NIR, ceea ce o face o vopsea rece idealda pentru
toate mediile. Nanoparticulele de dioxid de titan continute sunt
activate atat cu lumina solard, cat si cu lumina artificiala,
fluorescenta. Acesta este un proces continuu care ramane activ
pe toata durata de viata a vopselei.

Siglele SurfaPaint® si Surfapaint Kirei® sunt
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Descriere SurfaPaint Kirei
SurfaPaint Kirei este o vopsea fotocatalitica rece cu proprietati de

autocuratare. De la valorificarea puterii luminii inconjuratoare, nanoparticulele

de dioxid de titan descompun substantele organice. Atunci cand este aplicata

pe suprafete exterioare, SurfaPaint Kirei descompune petele organice, poluarea

si previne dezvoltarea mucegaiului si reflecteaza peste 94% din radiatiile

infrarosii (IR) incidente, economisind energie si reducand costurile de incalzire/

racire a cladirii. Valorile de reflectanta sunt in continuare imbunatatite de

effectul fotocatalitic, de autocuratare si raman neschimbate pentru o perioada

mai lunga de timp in comparatie cu o vopsea conventionala, deoarece este o

vopsea rezistenta la intemperii, cu o acoperire, opacitate si rezistenta
exceptionale la radiatii UV. Prin urmare, aspectul original si proaspat al unei
suprafete proaspat vopsite ramane mult timp dupa aplicare. Atunci cand
SurfaPaint Kirei este aplicat pe interiorul suprafetelor, lumina artificiala o

activeaza si sterilizeaza substantele transportate in aer sau microorganismele

de pe o suprafatd, odorizeazd si imbunéatateste calitatea aerului interior. in

acelasi timp, nanoparticulele de titan sporesc albul si reflectivitatea termica. In

concluzie, SurfaPaint Kirei ofera o functionalitate avansata, bazata pe
nanotehnologie, pentru pereti si zidarii exterioare sau interioare. Vopseaua
este alba si poate fi nuantata cu orice culoare (de preferinta cu coloranti
anorganici).

Standarde internationale de testare

Densitate (ISO 2811-1): 1.32+0.05 g/cm3

pH (ISO 19396-1): 8.8+0.5

Conductivitate termica (EN ISO 12667:2004): 0.44 W/(mK).

Emisivitate (ASTM E408-71): 0.91

Rezistenta la frecare (EN 1SO 11998:2006): Class 1

Reflectants (ASTM E 903-96): total 91.84% (250-2200 nm), infrarosu 94.22% (700-2200 nm)
Rezistenta fungica (BS3900-G6:1989): rezistenta excelenta la ciuperci Clasa 1

Aplicabilitate: SurfaPaint Kirei poate fi aplicat direct pe suprafete de perete interioare sau
exterioare (zidarie, beton, tencuiald, pereti uscati) si oriunde se aplica vopsele acrilice pe
baza de apa. Substraturile noi din ciment sau zidarie trebuie sa se fi intarit mai mult de 3-4
saptamani inainte de aplicarea grundului. Pentru rezultate mai bune, aplicati SurfaMix P ca
grund. Conditiile nefavorabile din timpul sau imediat dupa aplicare pot affecta acoperirea
sau proprietatile Tnvelisului. Pregatire: Asigurati-vd ca toate suprafetele sunt curate si
uscate Tnainte de aplicare. Indepartati praful si murddria. Nota de aplicare: Se amesteca
bine Thainte de aplicare. Nu diluati pentru acoperirea golurilor si a fisurilor fine de pana la
0,5 mm. Pentru fisuri mai mari de 1 mm, umpleti spatiul cu un chit adecvat. Daca este
necesara diluarea, adaugati pana la 10% apa in volum. Temperatura de aplicare trebuie sa
fie intre 8 - 35°C. Aplicati 2-3 straturi uniforme folosind o pensula de buna calitate, o rola sau
prin pulverizare cu un varf cu un diametru de 1,4 mm sau mai mare. Nu dati cu pensula prea
mult. Asigurati-va ca, colturile si marginile sunt acoperite in mod corespunzator. Straturile
suplimentare trebuie aplicate la 4-6 ore dupa aplicarea anterioara. Rata de imprastiere: 10-
12 mZ/L. Timp de uscare: De obicei, o or3, in functie de grosimea stratului. Temperaturile
scazute si umiditatea ridicata vor prelungi timpul de uscare. Curatarea uneltelor: Toate
uneltele si echipamentele trebuie sa fie curatate imediat dupa utilizare, cu apa. Depozitare:
A se pastra intr-o zona racoroasa, uscata, bine ventilata, ferita de caldura si de lumina
directa a soarelui. Redeschideti cu grija recipientele partial folosite. Protejati de inghet.
Pentru a evita riscul de imprastiere, depozitati si transportati intotdeauna intr-o pozitie
sigura si verticalda. Termenul de valabilitate al produsului in recipiente ermetice este de 24
de luni de la data de productie. Eliminati recipientul gol Tn mod responsabil si in
conformitate cu legislatia locald. Siguranta: A nu se pastra la indemana copiilor. Evitati sa
respirati praful / fumul / gazul / ceata / vaporii / spray-ul. Utilizati numai in aer liber sau intr-
0 zona bine ventilata. In caz de inghitire: sunati imediat la un centru de otravire sau la un
medic. Nu folositi recipientul gol pentru depozitarea alimentelor. Evitati contactul cu pielea
si ochii. Dupd contactul cu pielea, spalati imediat cu apa si sdpun. Nu folositi diluanti
solventi. In caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta si, daca este
necesar, solicitati sfatul unui medic. COV (compusi organici volatili): Valoarea limita
maxima a continutului UE de COV (Directiva 2004/42/CE) a produsului in stare gata de
utilizare (categoria A/a "Acoperiri mate pentru pereti si tavane interioare", tip WB): 30 g/L
(2010). Continutul maxim de COV al acestui produs este de 14 g/I.
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Ce este nanotehnologia?

Nanotehnologia se referd la domeniul
stiintific, care se ocupa cu cercetarea si
crearea de particule mici de materie, de
obicei cu dimensiuni sub 100 nm. Un
nanometru (nm) reprezintd o miliardime de
metru (10-°m) - este atat de mic incat, daca
Pamantul ar fi avut un metru in diametru,
atunci un nanometru ar fi fost de mdrimea
unui  mdr! Materialele de dimensiuni
nanometrice dezvaluie proprietati unice in
comparatie cu materialele obisnuite, n vrac
sau chiar cu moleculele.

NanoPhos intr-o de
ansamblu...

La NanoPhos, profitdm de proprietdtile unice
ale nanotehnologiei si inventam materiale
inteligente care rezolva probleme de zi cu zi.
Prin valorificarea nanotehnologiei, incercam
sa cream un mediu de viata mai confortabil,
mai sigur si fara probleme. Transferam
inovatiile din laboratorul nostru in mainile
consumatorilor. Viziunea noastrd este clara:
"Ajustarea lumii nano pentru a servi lumii
macro" - in termeni simpli, facem ca
nanoparticulele sa rezolve probleme comune.
NanoPhos a fost recunoscuta in ianuarie 2008
de catre Bill Gates ca fiind una dintre cele mai
inovatoare companii si a primit, de
asemenea, premiul | pentru inovatie la
prestigiosul 100% Detail Show din Londra.
NanoPhos este o companie in crestere rapida,
care Tsi extinde in mod activ distributia retelei
de distributie. in prezent, compania este
prezentd in Marea Britanie, Norvegia, Suedia,
Danemarca, Portugalia, Spania, Franta, Italia,
Grecia, Cipru, Egipt, Sudan, Arabia Saudita,
Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Oman,
Iran, India, Noua Zeelanda, China, Japonia,
Japonia, Mexic, Guatemala, Thailanda,
Malaezia si Singapore.
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NanoPhos SA a fost aprobatd de Lloyd's Register Quality
Assurance pentru a urma sistemul de management al
calitdtii EN 1SO 9001:2000 si sistemul de management
de mediu EN ISO 14001:2004 pentru dezvoltarea, productia
sivdnzarea de produse chimice pentru curdtarea siprotectia
suprafetelor si produse nanotehnologice. in plus, este
certificatd pentru sistemele de management al sdnadtdtii
si sigurantei la locul de muncd cu OHSAS 18001:2007.



